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[bookmark: _Toc194054853][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由临汾市农业农村局提出、组织实施和监督检查。
本文件由临汾市农业技术推广标准化技术委员会（LFS/TC03）归口。
本文件起草单位：山西农业大学小麦研究所，山西新翔丰农业科技有限公司。
本文件主要起草人：裴雪霞、李学峰、尚保华、孙艳丽、冯琴。
本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈， 我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。 
提出和监督实施部门通讯地址：临汾市尧都区鼓楼东大街173号  联系电话：0357-2029041 
技术归口单位通讯地址：临汾市尧都区鼓楼东大街173号  联系电话：0357-3188661
主持起草单位通讯地址：山西省临汾市尧都区鼓楼北大街635号  联系电话：0357-2882659
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冬小麦镇压技术规程
[bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc194054854][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc170231398][bookmark: _Toc170231366][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc193297533][bookmark: _Toc126763080][bookmark: _Toc126941523][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc193297553][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233334]范围
本文件规定了冬小麦镇压技术中术语和定义、镇压工具、镇压强度、作业速度、镇压时间与要求和生产档案。
[bookmark: _GoBack]本文件适用于临汾市冬小麦种植区。
[bookmark: _Toc193297554][bookmark: _Toc126941524][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc170231367][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc193297534][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc126763081][bookmark: _Toc170231399][bookmark: _Toc194054855]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
NY/T 1121.4土壤检测 第4部分：土壤容重测定
NY/T 1121.22 土壤检测 第22部分：土壤田间持水量的测定-环刀法
[bookmark: _Toc170231400][bookmark: _Toc193297535][bookmark: _Toc126941525][bookmark: _Toc194054856][bookmark: _Toc126763082][bookmark: _Toc170231368][bookmark: _Toc193297555]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

镇压技术
冬小麦生产中，使用畜力或动力牵引镇压器或自走式镇压机，按一定速度在田间滚动作业，将重力作用于土壤或麦苗，压碎土块、压实土壤或压倒麦苗等，达到平整地面、保墒提墒和麦苗控旺等的技术。

顶凌期
早春麦田土壤解冻≥5 cm时间。
[bookmark: _Toc193297556][bookmark: _Toc126941526][bookmark: _Toc126763083][bookmark: _Toc193297536][bookmark: _Toc170231369][bookmark: _Toc194054857][bookmark: _Toc170231401]镇压工具
[bookmark: _Toc193297537]石磙镇压器
石制圆柱体，直径35 cm左右，表面有0.5-0.7 cm深的平行浅沟，用畜力或机械动力牵引的镇压器。
[bookmark: _Toc193297538]复式镇压器
旋耕机或播种机等配套的铁制圆筒型镇压器。
[bookmark: _Toc193297539]铁制配重镇压器
用一定厚度铁皮制成的可调节配重的圆筒型镇压器，留有配重孔，以便按镇压强度调节配重，圆筒表面平整光滑或有浅凹凸，并配备有连接动力装置。
[bookmark: _Toc193297540]自走式镇压机
自带动力，利用行走轮进行镇压作业的机具。
[bookmark: _Toc194054858][bookmark: _Toc126941527][bookmark: _Toc126763084][bookmark: _Toc170231402][bookmark: _Toc170231370][bookmark: _Toc193297541][bookmark: _Toc193297557]镇压强度
按照镇压器每延米重量计，镇压分为轻度镇压（＜100 kg/m）、中度镇压（100 kg/m～150 kg/m）和重度镇压（＞150 kg/m）。结合土壤质地、墒情、苗情确定镇压强度。
[bookmark: _Toc193297542][bookmark: _Toc194054859][bookmark: _Toc126941528][bookmark: _Toc193297558][bookmark: _Toc170231371][bookmark: _Toc126763085][bookmark: _Toc170231403]作业速度
机械动力牵引镇压器或自走式镇压机作业速度应控制在6 km/h～9 km/h；畜力镇压按牲畜正常行走速度镇压。
[bookmark: _Toc170231405][bookmark: _Toc193297544][bookmark: _Toc170231373][bookmark: _Toc126941530][bookmark: _Toc193297560][bookmark: _Toc126763087][bookmark: _Toc194054860]镇压时间与要求
[bookmark: _Toc193297545]播前
冬小麦播前旋耕或深翻整地时，进行中重度镇压。推荐采用旋耕机配套的复式镇压器一次性完成旋耕镇压；旋耕或深翻时未镇压地块，耕层土壤相对含水量轻壤土70%～80%、中壤土和重壤土65%～75%，用石磙镇压器或铁制配重镇压器中重度镇压。土壤质地测定参照NY/T 1121.4，土壤含水量测定参照NY/T 1121.22执行。
[bookmark: _Toc193297546]播后
冬小麦播种后采用播种机配套的复式镇压器，一次性完成旋耕播种镇压；或播种后1～2 d内，用石磙镇压器或铁制配重镇压器中重度镇压。
[bookmark: _Toc193297547]冬前
镇压要求
镇压作业宜在日平均温度3 ℃以上，无霜天上午10点以后开始，下午6点前结束。
镇压
水地麦田，小麦3叶期后、土壤封冻前，对整地质量差、坷垃多，或秸秆还田后耕层悬虚的麦田进行镇压，耕层土壤相对含水量轻壤土70%～80%、中壤土和重壤土65%～75%、坷垃少麦田，轻中度镇压；耕层土壤相对含水量轻壤土≤70%、中壤土和重壤土≤65%、坷垃多、坷垃大麦田，中重度镇压；
播种早、播量大，或肥水条件过好，每666.7 m2总茎蘖数冬前达80万以上有旺长趋势的地块，中重度镇压。
旱地麦田，封冻前普遍进行中轻度镇压1遍。
[bookmark: _Toc193297548]春季
镇压要求
顶凌期至起身期，晴天上午10时至下午17时进行镇压。
镇压
每666.7 m2总茎蘖数大于120万以上，有旺长趋势麦田，重度镇压，控旺效果差时，可间隔7～10 d再中重度镇压1次。
每666.7 m2总茎蘖数小于50万的弱苗田，耕层土壤相对含水量轻壤土≤70%、中壤土和重壤土≤65%，或整地质量差的麦田，在返青期轻中度镇压；轻壤土70%～80%、中壤土和重壤土65%～75%、整地质量好可不镇压。
每666.7 m2总茎蘖数大于50万小于120万的壮苗田，轻中度镇压。
[bookmark: _Toc170231375][bookmark: _Toc193297550][bookmark: _Toc170231407][bookmark: _Toc126941532][bookmark: _Toc193297562][bookmark: _Toc126763089][bookmark: _Toc194054861]生产档案
[bookmark: _Toc170231376]详细记录整地、播种、镇压等作业时间、方式和程度等，建立作业档案，记录表见附录A，保留2年。
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[bookmark: _Toc194054862][bookmark: _Toc193297563][bookmark: _Toc193297551][bookmark: _Toc170231377][bookmark: _Toc170231408]
（资料性）
生产档案记录表
表A.1给出了生产档案记录表。
生产档案记录表
	小麦生育时期
	镇压日期
	苗情
	墒情
	镇压工具
	镇压方式
	镇压强度
	镇压效果

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	







[bookmark: BookMark8][image: ]
image1.tiff




image1.jpeg





